	SIGMA4E27 SIGMA ANTENNE. Antena directiva fabricada en aluminio de alta calidad y resistencia. 4 elementos para CB 27 Mhz. Sin duda proporcionará el mayor alcance a los aficionados de la banda ciudadana CB. Su longitud es de 4 mts. La ganancia es de 11 dB. Potencia máxima: 1.000 watios P.E.P.



	[image: http://www.locuradigital.com/images_upload/4elementos_01.jpg]

	[image: http://www.locuradigital.com/images_upload/4a0f65744a8307719b3772e7f.jpg]

	

	



	[bookmark: caracteristicas]
	

		
	
	

	
	[image: http://www.locuradigital.com/templates/jcc/images/referencia/redonda.jpg]CARACTERÍSTICAS 
	

	
	
	






	Frecuencia: 27 Mhz. CB
Impedancia: 50 ohms
Tipo de conector: PL
S.W.R.: aprox. 1,1 en centro banda
Ganancia: 11 dB
Relación delante/detrás: 30 dB
Potencia Máxima: 1000 watios P.E.P.
Polarización: vertical/horizontal
Elementos: 4 elementos
Dimensión del Boom: 4.000 mm. x 30 mm x 30 mm.
Longitud del reflector: 5,70 mts.
Longitud del director 1º: 4,80 mts.
Peso: 7 kg.
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FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm

SR < 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 1000 WPEF.
POLARISATION VERT. OR HORIZ.
RADIATOR ADJUSTABLE
WITHRANGE MATCH

ELEMENTS 4

BOOM DIMENS. 30 30 x 4000 i
REFLECTOR5.70m

° DIRECTOR 480 m

WEIGHT 7 Kg.

MOUNTING TUBE

024 mm MIN. /02" MAX
MATERIAL ANTICORODAL ALUMINUM
F/B RATIO 30 dB

RELATIVE GAIN 11 dB
CONNECTORS0-239
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