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DIAMOND X 510 BASE TRES TRAMOS 

ORIGINAL 

 

Antena BASE BINDA 
DIAMOND X 510 BASE 
Bandas (144MHz), (430MHz). 
 

Ante de alta ganancia REF. X 510 

La altura es 5,2M. se compone de tres tramos. La 
base tiene un conectador "N" y se monta 

fácilmente. 

Antena valida para transmitir y recibir en dos 
bandas VHF/UHF. Dispone de tres radiales. 

Se puede instalar en mastil diametro 30 mm a 60 

mm. 

CARACTERISTICAS: 

 

Potencia Power: 200W  

 
-Conector Connector: "N" 

 

-Ganancia Gain: 8,3dB (144MHz), 11,3dB (430MHz) 

 
-Impedancia Impedance: 50 ohmios 

 

-R.O.E. S.W.R.: 1.5 

 

-Peso Weight: 2 Kg 
 

-Longitud onda Wave lenght: 5/8 (144MHz), 5/8 (430MHz)  

 

-Longitud Lenght: 5,2 m 
 

!! DIAMOND ORIGINAL !! 

MAXIMA GANANCIA 

REF. X510 

Frecuencias 144/430MHz 
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Unión de los tramos esta compuesta por tres tramos unidos, logintud total es 5,2 m. 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 



 

 
 

 

 


