	Palstar AT-4 K Acoplador de Antena  con medidor. Potencia maxima  2500 Watios 
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AT4K
ACOPLADOR DE ANTENA
WATT ANTENNA TUNER
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» Potencia 2500 un solo tono continuo / Power rating 2500W single tons continous

+ Sallda simétrcalasimetrica (conmutador situado en ol panel frontal). Balun de alta potencia en 1a entrada
e circuito dsl sintonizador
UnbalancediBalanced output (switch activated on front pane) with high poter balun at the input of the
tuner circuit

* Circuito ajuste (T match): rango ojuste impedancia de 6
T match circuit: impedance matching range 82 t0 2000

22000

'+ Capacidad maxima (460pf) mediants condensadores variablos de 6KV
‘Custom large value (460p1) variable capacitors at 6kV.

' Inductor cilindrico plateado de cerémica accionado mediante manivela
Silver plated ceramic body rolle inductor crank handle driven
+ Balun de entrada de ferrita 1:1/ Ferrte 1:14npet balun

 Medidor de pico y manteniminto el pico (1- 2 seg) con instrumento de agujas cruzades retroiluminado
(se suministra con transformador de pared)
Peak and Peak Hold dual crossneedle metering (1 -2 sec) with backiighting (wal transformer supplied)

+ Panal ffontaly cublerta sijperior pintados en polvo / Povidercoated front panel and top cover

 Dimensiones (A1 AX DIa): 11,8 X 38 X 40,5 &m (prox.)  Dimensions (H x W x Deep): 11.8 X 38 X 0.5 cm (approx)

# Peso: 9kg (aprox.) | Weight: Skg (approx)





