	Palstar AT-1KP Acoplador de Antena  con medidor. Potencia maxima  1200 Watios 
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+ Potencia / power ranging 1200W PEP
+160m a 10 20m (1200+11200), 10m a 10 15m (1000+/1000)
» Sallaa para lineas siméicas y asimétricas  Output o both balanced and upalanced lines.

+ Rango de ajuste impedancia de 2022 a 12002/ Output to both balanced ad unbalanced lnes

 Sintonizacion facily répida con solo dos controles | Easy and quick tuning with only two controls

+ Conmutador 6 posiciones para miltples antenas /& Posiiorl mods switch for multiple antennas

"+ Medidor e agujas cruzadas con relrollumInacion (se sumisiza con transformador de pared)
Crossneedie metering with backlighting (wal ransformgr supplied)

 Rango de potencia medicién: 0-300W / 03000W - Meter power range: 0-300W / 03000W.

S Sitonizacion mediante condensador varable (2 S1ators y 1 otor) (130 191 - 130p1@3 5Kv)
Differential capacitor tning with 2 stators an rotor (430p! - 19p! - 430

 Inductor clindrico de ceramica diseiiado por PALSTAR
PALSTAR designed ceramic body roler nductor

 Balun de ferrita de ata potencia 4:17Migh power forite 41 balun

» Panel frontal y cublorta superior pintados n polvo / Powdercoated front panel and top cover

 Dimensiones (Al x A x Dial: 11,6 x 26,6 x 28 (aprox.)  Dimensions (H x W x Deep): 115 X 26.5 x 266 (approx)

« Peso: 3,6ka  Weight: 3.6k





